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Dohełmowe okulary ochronne EVOSpec®
Przezroczyste / ANT010-200-000

OPIS

Chowana poliwęglanowa osłona do hełmów JSP EVO®. EVOSpec®
jest  dostępny  w  wersji  przezroczystej  lub  przyciemnianej,  oferując
ochronę przed szkodliwym światłem i  uderzeniami o niskiej  energii.
Łatwy do zamontowania na hełmach EVO®, EVOSpec® zapewnia, że
okulary  ochronne  są  zawsze  dostępne  i  chronione  przed
uszkodzeniem.

OPCJE

Przezroczyste (ANT010-200-000)
Przyciemniane (ANT120-200-000)

NORMY  BEZPIECZEŃSTWA

EN 170 • EN 166 • ANSI Z87. 1
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SPECYFIKACJE

OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM Efekt filtracji
Numer skali
2C

Współczynnik załamania transmisji światła Kolor numer
soczewki
1.2

Znak towarowy producenta
Sztylet JSP

Klasa optyczna (1- klasa 1- wysoka jakość do regularnego
użytkowania. 2 - klasa 2 - średnia jakość do sporadycznego
użytku. 3 - klasa 3 - niska jakość do wyjątkowych
zastosowań)
1

Odporność na uderzenia o niskiej energii jest odporna na
kulkę 6 mm, 0.86 g przy 45 m/s. Maksymalna ochrona
okularów.
F Litera T, umieszczona bezpośrednio po symbolu

wytrzymałości mechanicznej, upoważnia do stosowania dla
cząstek o dużej prędkości w ekstremalnych temperaturach.
(-5˚C i +55˚C) - opcjonalnie
T

Odporność na zaparowanie (opcjonalnie)

CECHY

Wysuwane

Zapewnia, że okulary ochronne są dostępne, gdy
są potrzebne, nigdy nie zgubione i chronione
przed uszkodzeniem, gdy są schowane w
skorupie hełmu.

Łatwy montaż

Szybki i prosty montaż do hełmów EVO®.

Rodzaje soczewek

EVOSpec® jest dostępny w opcjach z
soczewkami przezroczystymi i przyciemnianymi,
oferując ochronę przed promieniowaniem UV lub
UV i olśnieniem, a także ochronę przed
uderzeniami o niskiej energii.

GAMA FILMY

youtu.be/LdxMNctXLbg

PLIKI  DO  POBRANIA

Zbiór zdjęć (ZIP)
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