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Kombinezon Xtreme SMS 50 AS

Typ 5/6
Kod Rodzaju: 2503

Kombinezon antystatyczny Chemsplash Xtreme SMS 50 jest 
wykonany z oddychającej tkaniny SMS, która została poddana 
obróbce chemicznej i oferuje antystatyczną ochronę użytkownika 
zgodnie z standardami EN 1149-5:2008. Spełnia również wymagania 
CAT III Typ 5 i 6. 

Kombinezon ma elastyczny kaptur, sciagacze wokol kostki, 
dzianinowy mankiet  i dwukierunkowy zamek błyskawiczny z 
samoprzylepną klapką która zabezpiecza suwak. Mimo że jest 
wyjątkowo wygodny w noszeniu, jego mocne i wytrzymałe właściwości 
zapewniają doskonałą berierę przed rozpryskami chemicznymi i 
niebezpieczymi cząstkami. 

Cechy

● Oddychajaca tkanina SMS
50GSM

● Ochrona Antystatyczna  

● Elastyczny Kaptur

● Mankiety z dzianiny

● Elastyczne Plecy i Kostki

● Dwukierunkowy Zamek
Błyskawiczny

● Samoprzylepna Klapka Na
Zamek Błyskawiczny

● Nie zawiera silikonu i lateksu

Odpowiednie Aplikacje

Praca z azbestem

Praca z proszkami

Ogólne Utrzymanie
Budowa

Przemysł Farmaceutyczny

Przetwarzanie Drewna i Metalu

Malowanie Natryskowe

Włókno szklane/ aplikowanie 
zywicy

Włókno Ceramiczne 

Dostępne Kolory
Biały

Niebieski

Rozmiary w CM 
Zgodnie z EN340

Rozmiar Wysokość Klatka 

Piersiowa

S 160-165 89-93

M 163-168 93-98

L 167-172 101-106

XL 173-178 108-114

XXL 176-181 116-122

XXXL 185-190 124-130

EN13982-1

Typ 5

EN13034

Typ 6

EN1149-5:2018

Antystatyczny

Niebieski Wersia

Wersjia produktu sterylizowana przez 
proces promieniowania gamma, aby 
zapewnić jego całkowitą jałowość do 
zastosowań medycznych lub farma-
ceutycznych dostępna na życzenie

Performance of whole suit

Test Requirement Result /Class/Conformity

Resistance to liquid penetration - Spray test Typ 6 (EN ISO 17491-4 met. A – EN 13034) Pass

Resistance to aerosol penetration - Inward leakage Typ 5 (EN ISO 13982-2 – EN ISO 13982) IL
82/90

 ≤ 30%, TILS
8/10

 ≤ 15% Pass

Practical performance tests (EN 1073-2) Class 1

Seams: strength (EN ISO 13935-2) > 75 N Class 3

Performance of fabric

Test Requirement Result /Class/Conformity

Resistance to penetration to liquid
(EN ISO 6530 – EN 13034)

Class 3: < 1%
Class 2: < 5%

Class 1: < 10%

H
2
SO

4 
30%: class 3

NaOH 10%: class 3
o-xilene: n.a.
Butan-1-ol: n.a.

Repellency to liquid
(EN ISO 6530 – EN 13034)

Class 3: > 95%
Class 2: > 90%
Class 1: > 80

H
2
SO

4 
30%: class 3

NaOH 10%: class 3
o-xilene: n.a.
Butan-1-ol: n.a.

Abrasion Resistance (EN 530 - method 2) Class 2 > 100 cycles Class 2

Trapezoidal tear resistance (EN ISO 9073-4) Class 2 > 40 N Class 3

Tensile strength (EN ISO 13934-1) Class 1 > 60 N Class 1

Puncture resistance (EN 863 - EN 13034) Class 2 > 10 N Class 2

Flex cracking resistance (EN 7854) Class 6 > 100 000 c. Class 6

Electric surface resistance (ANSI/ESD STM 2.1:2013 – test condition EN 1149-1) ≤ 2.5 x 109 Pass

EN ISO 13688:2013

Test Requirement Result /Class/Conformity

pH (EN 340 – ISO 3071) 3.5 > pH > 9.5 Pass

Amines (EN 340 – ISO 3071) Pass

Classification according to EN 14325

Dostępne bez logo na klatce piersiowej 
Kod Rodzaju: 2650
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