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Kombinezon Cool 67

Typ 5/6
Kod Rodzaju: 2510

Kombinezon Chemsplash Cool 65 wykonany jest z białej 
mikroporowatej, laminowanej tkaniny o gramaturze 67gsm i 
niebieskiego oddychającego panelu tylnego o gramaturze 50gsm.

Ten wynik to kombinezon Cat III Type 5 i 6, który oferuje najlepszą 
kombinację bariery przed silnymi rozpryskami chemicznymi i 
niebezpiecznychnymi cząstekami oraz znacznie lepszej oddychalności 
i komforcie. Ten kombinezon zawiera 3 częściowy kaptur, dzianinowe 
mankiety , elastyczne sciagacze wokol kostki, dwukierunkowy zamek 
błyskawiczny i samoprzylepną klapkę.

Tkanina Chemsplash Cool 65 jest antystatyczna zgodnie z EN1149-
5: 2008 i niepyląca, wobec czego jest idealna do stosowania w 
szerokim zakresie w sytuacjach gdzie środowisko pracy nie może być 
zanieczyszczone włóknami odzieży.

Cechy

● Mikroporowata Tkanina
Laminowana 67GSM  

● Oddychajcy Panel Tylny z
materiału SMS 50GSM

● Elastyczny Trzy Częściowy
Kaptur

● Mało pylące antistatyczne
dzianinowe mankiety

● Elastyczne sciagacze wokol
Kostki 

● Dwukierunkowy Zamek
Błyskawiczny 

● Samoprzylepna Klapka na
Zamek Błyskawiczny

● Nie zawiera silikonu i lateksu                                        

● Mało pyląca tkanina
● Antystatyczna

Odpowiednie Aplikacje

Lakiernia Samochodowa

Produkt z Włókna Szklanego
Ogólne Malowanie Natryskowe

Produkcja produktów 
farmaceutycznych

Produkcja

Dostępne Kolory
▌ Biały Niebieski Back

Rozmiary w CM 
Zgodnie z EN340

Rozmiar Wysokość Klatka 

Piersiowa

S 162-167 82-92

M 167-172 92-102

L 172-177 102-112

XL 177-182 112-122

XXL 183-188 122-132

XXXL 188-193 132-142

EN13982-1

Typ 5

EN13034

Typ 6

EN 1149-5:2018

Antystatyczny

Biały z niebieskim  
oddychającym panelem 
tylnym

Wersjia produktu sterylizowana przez 
proces promieniowania gamma, aby 
zapewnić jego całkowitą jałowość do 
zastosowań medycznych lub farma-
ceutycznych dostępna na życzenie

EN1073-2

CZĄSTKI   
RADIOAKTYWNE

Klasa 1

Performance of whole suit

Test Requirement Result /Class/Conformity

Resistance to liquid penetration - Spray test type 6 (EN ISO 17491-4 met. A – EN 13034) Pass

Resistance to aerosol penetration - Inward leakage type 5 (EN ISO 13982-2 – EN ISO 13982) IL
82/90

 ≤ 30%, TILS
8/10

 ≤ 15% Pass

Nominal protection factor (EN ISO 13982-2 – EN 1073-2) TIL
E
% 30, TIL

A
% 20, Fpn 5 Class 1

Seams: strength (EN ISO 13935-2) > 75 N Class 3

Performance of fabric

Test Requirement Result /Class/Conformity

Resistance to penetration to liquid
(EN ISO 6530 – EN 13034)

Class 3: < 1%
Class 2: < 5%

Class 1: < 10%

H
2
SO

4 
30%: class 3

NaOH 10%: class 3
o-xilene: n.c.
Butan-1-ol: n.c.

Repellency to liquid
(EN ISO 6530 – EN 13034)

Class 3: > 95%
Class 2: > 90%
Class 1: > 80

H
2
SO

4 
30%: class 3

NaOH 10%: class 3
o-xilene: n.c.
Butan-1-ol: n.c.

Abrasion Resistance (EN 530 - method 2) Class 3 > 500 cycles,  
Class 2 > 100 cycles

Class 3 (MP),  
Class 2 (SMS)

Trapezoidal tear resistance (EN ISO 9073-4) Class 2 > 20 N Class 2 (MP),  
Class 2 (SMS)

Tensile strength (EN ISO 13934-1) Class 1 > 30 N,  
Class 2 > 60 N

Class 1 (MP),  
Class 2 (SMS)

Puncture resistance (EN 863 - EN 13034) Class 2 > 10 N Class 2 (MP),  
Class 2 (SMS)

Flex cracking resistance (EN 7854) Class 6 > 100 000 c. Class 6 (MP),  
Class 6 (SMS)

Ignition and flammability (EN 13274-4 - EN 1073-2 ) Pass

Electric surface resistance (ANSI/ESD STM 2.1:2013 – test condition EN 1149-1) ≤ 2.5 x 109 Pass

EN ISO 13688:2013

Test Requirement Result /Class/Conformity

pH (EN 340 – ISO 3071) 3.5 > pH > 9.5 Pass

Animes (EN340 - ISO 3071) Pass

Classification according to EN 14325

STERILE
IRRADIATED

Specification Sheet


